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Ochrona przed przepieciami zasilania elektroenergetycznego

Ogranicznik przepiec Typu 2 dla obwodoéw zasilania AC / seria EL
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Modutowy ogranicznik przepie¢ typu 2 (klasy 1) do zastosowan « Testowany wg: IEC61643-11/EN 61643-11

w tréjfazowych sieciach TNC. « 0dpornos¢ na wibracje wg: DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
« 0dpornos¢ na udary mechaniczne wg: DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
« Uktad w konfiguraji 3+0
+ Montaz na szynie 35 mm (EN 60715)

Klasa IEC/Typ EN Klasa l1/Typ 2
Napiecie znamionowe AC UN 230V~
Najwieksze napiecie trwatej pracy AC (50/60Hz) Uc 350V~
Znamionowy prad wytadowczy (8/20) In 20kA
Maksymalny prad wytadowczy (8/20) Imax 40 kA
Napieciowy poziom ochrony przy In Up <15kV
Napieciowy poziom ochrony przy 5 kA Up <10kv
Wytrzymatos¢ zwarciowa przy maks. bezpieczniku Ik 25 kAeff
Maksymalny prad zabezpieczer obwodu chronionego 125Agl/gG
Temperatura pracy U -40-+80°C
Minimalny przekrdj przewodéw przytaczeniowych 1.5mm? drut/linka
Maksymalny przekréj przewodow przytaczeniowych 35mm? drut/25mm’ linka
Maksymalny moment dokrecania $rub zaciskéw przytaczeniowych 3,5Nm
Materiat obudowy / kolor Termoplastyczny, UL 97 V0 / Z6tty
Stopieri ochrony obudowy (IECEN 60529) P20
Szerokos¢ montazowa (DIN 43880) 3TE
| Produkt | ELT2/3+0-350
| Nrkatalogowy 1388138
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